
■カーテン採寸方法
※カーテンサイズを測る際のご注意

現在ご使用のカーテンのサイズやカーテンレールが付いていない状態の窓を直接測らず、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下記の方法で採寸をお願いいたします。

STEP1 巾の採寸をしましょう
カーテンレールを基準に巾を測ります。

レールの長さを測る
片方の固定ランナーの中心から
もう片方の固定ランナー中心まで（ ）

STEP3 フックを選びましょう STEP4 開け方を選びましょう
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■機能レール
　二重吊りの場合

■機能レール
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの場合

■装飾レールの場合

※ご注文の際は
　必ずフックの種類を
　ご確認ください。

Aフック
(天井付け)

Bフック
(正面付け)

■両開き ■片開き

レール両端に付いている
キャップストップ(レールカバー)の穴を基準に採寸します。
市販の金属製メジャーをご使用ください。

レールの長さを測るとき レールの高さを測るとき

-カーテンレールの採寸位置について-

※装飾レールの場合は片方の装飾キャップの付け根から
　もう片方の装飾キャップの付け根までを測ってください

装飾キャップ

◎

※出窓の場合も、他の窓と同じように、カーテンレールで測ってください。
　窓の形状に合わせてレールがカーブしている場合は、メジャーをレールに沿わせて測ってください。

窓のタイプを確認して計測します。ランナーからの寸法を測ってください。

STEP2 丈の採寸をしましょう 

■掃き出し窓の場合

■腰窓の場合

ランナーの穴から床までの高さを測ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　※仕上がりは、1㎝ 短くすることをおすすめしております。
　その他 ご希望の長さはご相談ください。

ランナーの穴から窓枠の外側までの高さを測ってください。
※仕上がりは、15~20㎝長くすることを
　おすすめしております。
　その他 ご希望の長さがあれば、
　その長さを測ってください。

ランナー

※ランナーとは、カーテンレール両端の輪の形をした部品

フ
ッ
ク

フ
ッ
ク

フ
ッ
ク

フ
ッ
ク フ

ッ
クフ

ッ
ク レ

ー
ス

レ
ー
ス

レ
ー
ス

ド
レ
ー
プ

ド
レ
ー
プ

ド
レ
ー
プ

位



1ページ目の方法で採寸し、下記のシートに記入してください。
ひとつの窓で、2種類（ドレープ、レース）のカーテンをご購入の場合は、

それぞれのレールを採寸し、別々にご記入ください。

お部屋名
リビング、寝室など ご希望 柄名 STEP １

巾の採寸をしましょう

STEP ３
①レールの種類を確認し
②フックを選んでください

STEP ２
①窓のタイプを確認し、
②丈の採寸をしましょう

STEP ４
開き方を選んで
ください

防炎ラベル
高さ31ｍを超える

建造物

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル1 採寸巾

㎝

掃き出し窓
腰窓
出窓

丈

㎝

① ①② ②

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル２ 採寸巾

㎝

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル３

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル４

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル５

正面付け
天井付け
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

機能レール
装飾レール

両開き
片開き

防炎ラベル６

※ 31ｍを超える高さの高層建築物（おおむね 11階以上）にお住まいの方は、
防炎カーテンを使用することを義務付けられております。

採寸巾
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掃き出し窓
腰窓
出窓
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